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Compresseur Sans Huile HLO 215-25
8bar 1.5 ch/1.1 kW 172 l/min 24L
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Additional Information

Référence 36741-K1

EAN 08712418304541

Longueur (mm) 580

Largeur (mm) 255

Hauteur (mm) 580

Poids (kg) 21.000000

Charge de travail (% travail / repos) 20/80

Démarreur Directe

Entrainement Entraînement direct 1:1

Cylindres 1

Alimentation (V) 230 V / 50 Hz / 1 Ph

Réservoir d'air Oui

Capacité de la cuve (l) 24

Cuve galvanisée Non

Débit d'air aspiré (l/min) 215

Débit d'air restitué (l/min) 120

Débit d'air restitué (m3/h) 7.2

Pression d’enclenchement (bar) 6

Pression maximale (bar) 8

Niveau sonore dB(A) (0 m) 99

Niveau sonore dB(A) (4 m) 79

Niveau sonore dB(A) (7 m) 74

Réduction du bruit Non

Raccord d'air principal (") 1/4

Entrée d'air pour Universel

Nombre de raccords avec réducteur de pression 1
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Étage 1

Sans huile Oui

Filtre avec reducteur Non

Vitesse de la pompe (tr/min) 2850

Puissance moteur (ch/kW) 1.5 ch / 1.1 kW

Roue(s) Oui

Refroidisseur intermédiaire Non

Refroidisseur de sortie Non

Description

Le compresseur HLO 215-25, sans huile.
Le compresseur sans huile HLO 215-25 est un compresseur idéal pour un usage domestique comme pour le
bricolage. Ce compresseur avec un moteur de 1.5 cv a un réservoir de 24 litres pour un débit d’air restitué de 172
l/min et une pression maximale de 8 bars. De plus le compresseur à un volume sonore de 99 décibels. Ce
compresseur produit un bruit grave qui peut être gênant, si vous êtes à la recherche d'un modèle plus silencieux,
vous serez surement intéressé par le LMVO 40-250.

Compresseur très polyvalent, surtout dans le domaine du bricolage. En effet, il est, grâce à sa cuve de dimensions
moyenne, parfaitement capable de vous accompagner dans des travaux légers d’agrafage, de nettoyage et de
perçage.
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Convient pour les utilisations suivantes:
Gonfler des pneus
Nettoyer
Travaux légers d’agrafage et perçage
Travaux de peinture sur de petites surfaces

Convient aux:
Usages domestiques
Amateurs de bricolage

Il est également possible d’y brancher un pistolet à peinture (en veillant à régler la pression de service correcte),
mais le compresseur ne sera efficace que sur de petites surfaces à recouvrir. En revanche, il n’est pas conseillé
d’utiliser des outils pneumatiques ayant une plus grosse consommation d’air, telle qu’une ponceuse par exemple.

Pour finir, ce compresseur est très simple d’utilisation, grâce à un régulateur de pression et ses deux manomètres
(un pour la pression de la cuve, et l’autre pour la pression de service).

Petit conseil: Pour plus de précisions, nous vous conseillons d’ajuster la pression de service requise par un outil,
sur votre compresseur, une fois que celui-ci est en train de fonctionner.

Un compresseur facile à déplacer.
Le compresseur est équipé de roues pleines en caoutchouc ainsi que d’un pied amortisseur de vibrations. Vous y
trouverez également une poignée facilitant les déplacements. Ainsi il sera agréable de travailler en extérieur ou
dans votre atelier avec ce compresseur. Attention! Ne laissez pas votre compresseur entreposé en extérieur, cela
pourrait lui causer des dommages irréversibles.

A noter: Les roues, le pied amortisseur ainsi que le filtre à air sont à installer avant la première mise en route du
compresseur.
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Un compresseur pour bricoler mais avec un gros réservoir
d’air.
Le réservoir est de 24 litres, ce qui procure un stock d’air assez conséquent, permettant au compresseur de ne pas
redémarrer trop souvent durant une utilisation. Cependant, il est important de noter que la machine n’est pas
adaptée à une utilisation continue. Le plus avec ce compresseur est qu'il vous est facile de régler la pression de
service tout en vérifiant la pression dans la cuve grâce à ces deux manomètres.

Entretien du compresseur.
Étant un compresseur sans huile, il n’y a pas beaucoup d’entretien à faire. Cependant le filtre à air est à changer au
minimum une fois par an. Après chaque utilisation du compresseur, il est impératif de purger la cuve de l’eau de
condensation afin qu’il n’y ait pas de formation de corrosion.
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