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Mini Compresseur 12V Sans Huile 7
bar 27 l/min

Product Images
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Additional Information

Référence 36950

EAN 08712418357356

Longueur (mm) 170

Largeur (mm) 100

Hauteur (mm) 150

Poids (kg) 1.300000

Charge de travail (% travail / repos) 20/80

Démarreur Directe

Entrainement Entraînement direct 1:1

Cylindres 1

Alimentation (V) 12 V

Réservoir d'air Non

Cuve galvanisée Non

Débit d'air aspiré (l/min) 30

Débit d'air restitué (l/min) 27

Débit d'air restitué (m3/h) 1.62

Pression d’enclenchement (bar) 7

Pression maximale (bar) 7

Niveau sonore dB(A) (0 m) 99

Niveau sonore dB(A) (4 m) 79

Niveau sonore dB(A) (7 m) 74

Réduction du bruit Non

Entrée d'air pour Prise de voiture 12V (allume-cigare)

Étage 1

Sans huile Oui

Filtre avec reducteur Non
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Puissance moteur (ch/kW) 0.19 CH / 0.14 kW

Roue(s) Non

Refroidisseur intermédiaire Non

Refroidisseur de sortie Non

Description

Ce mini compresseur de Airpress est particulièrement utile en voiture et en vacances. Vous pouvez connecter le
compresseur à l'aide de la prise 12 volts qui s'insère dans l'allume-cigare de votre voiture. Avec le câble pouvant
atteindre 3 mètres, vous pouvez facilement vous raccorder aux pneus, matelas pneumatiques ou ballons de vos
enfants.

Il y a une grande lampe à l’avant du compresseur afin que vous puissiez regonfler tout pneu dégonflé même dans
l'obscurité. Le compresseur pèse 1,3 kg et a une capacité effective de 27 litres par minute. Ce petit compresseur
peut parfaitement être rangé dans le coffre, près du pneu de secours.
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